


ÉPIS RÉFÉRENCÉS

Référence Hauteur Diamètre Diamètre Epi support Hauteur
en cm de la tige de la boule de girouette indicative du

Base Hauteur Sommet en mm ou du plus gros pignon en m
repoussé en mm

3412 90 140 x 140 200 Ø 80 16 Ø 150 ■ 5 à 9
180 200 x 200 380 Ø 140 18 Ø 240 ■ * 12 à 18

3414 40 130 x 130 30 130 x 130 16 150 3 à 4
55 150 x 150 45 150 x 150 16 180 4 à 6
70 180 x 180 70 180 x 180 16 220 5 à 9

3459 50 120 x 120 135 Ø 70 16 Ø 175 4 à 6

3463 45 110 x 110 130 Ø 70 16 Ø 102 3 à 4
60 125 x 125 155 Ø 70 16 Ø 106 4 à 6
90 140 x 140 205 Ø 85 16 Ø 121 ■ 5 à 9
120 160 x 160 255 Ø 100 18 Ø 137 ■ 10 à 15

3701 100 125 x 125 180 Ø 72 18 Ø 127 ■ 6 à 10
150 175 x 175 260 Ø 100 18 Ø 172 ■ * 12 à15
200 240 x 240 350 Ø 138 30 Ø 252 ■ * 15 à 20

4015 100 123 x 123 314 123 x 123 16 Ø 133 6 à 10
160 184 x 184 470 184 x 184 18 Ø 200 ■ * 12 à 15

4060 30 60 x 60 100 Ø 40 – 80 3 à 4
40 75 x 75 135 Ø 50 – 100 3 à 4
50 105 x 105 165 Ø 60 16 130 4 à 6
60 135 x 135 192 Ø 80 16 150 4 à 6
80 160 x 160 245 Ø 112 16 220 5 à 9
100 200 x 200 315 Ø 147 18 300 6 à 10

4062 50 100 x 100 110 Ø 52 16 80 et 100 4 à 6
70 130 x 130 145 Ø 71 16 90 et 145 5 à 9
90 160 x 160 190 Ø 80 16 130 et 190 5 à 9

4063 45 85 x 85 120 Ø 51 16 Ø 102 3 à 4
70 125 x 125 175 Ø 81 16 Ø 140 5 à 9
90 140 x 140 240 Ø 81 16 Ø 172 ■ 5 à 9
120 160 x 160 250 Ø 81 18 Ø 172 ■ 10 à 15

Embase en mm

■ : épi support de girouette. * : épi support pour coq estampé.

3412

3414

Tous nos modèles d’épi sont disponibles

en zinc naturel et en cuivre. 

Pour les épis de hauteur supérieure 

à 40 cm, il est nécessaire de prévoir 

une tige de fixation (voir page 38).
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ÉPIS RÉFÉRENCÉS

3459 3463 3701
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ÉPIS RÉFÉRENCÉS 

Référence Hauteur Diamètre Diamètre Epi support Hauteur
en cm de la tige de la boule de girouette indicative du

Base Hauteur Sommet en mm ou du plus gros pignon en m
repoussé en mm

4064 120 135 x 135 190 Ø 85 18 Ø 140 ■ 10 à 15
145 165 x 165 250 Ø 90 18 Ø 187 ■ * 12 à 15
175 200 x 200 300 Ø 120 18 Ø 235 ■ * 12 à 18

4067 100 135 x 135 185 Ø 80 18 160 ■ 6 à 10
120 160 x 160 245 Ø 112 18 220 ■ 10 à 15
150 200 x 200 300 Ø 147 18 300 ■ * 12 à15

Embase en mm

■ : épi support de girouette. * : épi support pour coq estampé.

Lexique épi

4064

4067

cône terminal

choux crochet

feuilles

repoussés

embase

clochettes
ou tulipes

godrons

pied boudin

pied douche
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ÉPIS, PINACLES, FLAMMES
RÉFÉRENCÉS

Épis carrés

Épis pinacles

Référence Hauteur Dimension Hauteur
en cm de la forme indicative

Base Hauteur Sommet la + grande du pignon
en mm en m

3481 80 125 x 125 210 79 x 79 160 x 160 5 à 9
100 150 x 150 260 100 x 100 200 x 200 6 à 10
125 190 x 190 320 124 x 124 250 x 250 10 à 15
150 213 x 213 330 150 x 150 300 x 300 12 à 15

4115 65 220 x 220 254 130 x 130 240 x 240 4 à 6
80 270 x 270 308 180 x 180 300 x 300 5 à 9

Tous les épis carrés se montent

sans tige de fixation.

Référence Hauteur
en cm

Base Hauteur Sommet

3601 30 120 x 120 30 120 x 120
40 130 x 130 50 130 x 130

4146 60 200 x 200 250 200 x 200

4148 120 Ø 450 280 Ø 450

Tous les épis pinacles se montent

sans tige de fixation.

Embase en mm

Embase en mm

Flammes

Référence Hauteur
en cm

Base Hauteur

4498 43 Ø 120 130

Embase en mm

4115

3601 4146 4148

4498

3481



ÉPIS

Embases modifiées

Embases 
sur mesure
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Référence Hauteur Diamètre
en cm en mm

4501 50 16
100 16
120 18
150 18
175 18
200 30

4503 50 16
100 16

4501

4503

Tige à empattement

Tige à tirefond

épi

embase

pontet

poinçon

Tige à
empattement

main d’arrêt

étanchéité

main d’arrêt

pontet

épi

tige à tirefond

embase

faîtage

couverture

panne faîtière

soudure

chevron

pièce
d’étanchéité

Montage tige à tirefond

Embases modifiées

Montage tige à empattement

Tous les épis standard sont réalisables avec une embase

modifiée. Pour les embases nous préciser les cotes en mm.

Embases sur mesure également

réalisables (nous consulter).

Tiges de fixation


